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ECO GARDEN CONSTRUCT

Eco Garden Construct este o firma care se ocupa cu

proiectarea, amenajarea si mentenanta spatiilor verzi, ‘:ONS I RUIM

a gradinilor si a terenurilor de sport in Cluj si judetele

limitrofe din Transilvania, in Bucuresti, Londra si Milano. SPATII VERZI
]

Eco Garden Construct se ocupd de insdmantarea
gazonului si montajul gazonului rulou, lucrand in stransa
legatura cu producatorii de gazon din pepinierele
importante din tara si strainatate. Amenajarea de spatii
verzi cu personal calificat si tanar, conceptele inovatoare,
moderne, cu stil si bun gust, definesc activitatea firmei.
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Eco Garden Construct este o societate cu experientd, alcatuita
dintr-un colectiv calificat, format din absolventi de peisagistica,
horticultura, silvicultura, agricultura, politehnica si constructii.
Din anul 2009 functionam ca firma de proiectari, amenajari si
mentenantd, demonstrandu-ne cu succes capacitatile, gestionand
proiecte de mare anvergura pentru spatii verzi, gradini, spatii verzi
industriale, terenuri sportive, proiecte rezidentiale.

Eco Garden Construct este atestata ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001, ISO 27001 dar si certificata si autorizatd dupa cum
urmeaza:

autorizatie pentru folosirea produselor de uz fitosanitar din grupele
[ si ll de toxicitate

autorizatie sanitar-veterinara (DDD)

certificat de inregistrare pentru comercializarea produsele de
protectie a plantelor, autorizatie pentru prestari de servicii cu
produse de uz fitosanitar, cu produse de protectia plantelor

autorizatie pentru comercializarea semintelor si materialului
saditor

certificate profesionale pentru angajati, certificate de atestare
profesionald pentru activitatea de utilizare a substantelor de uz
fitosanitar din grupele T si T+ de toxicitate

certificat de inregistrare pentru comercializarea produsele de
protectie a plantelor

certificate de atestare profesionala pentru prestari de servicii, cu
produse de protectia plantelor.
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Eco Garden Construct ofera servicii de proiectare
2D si 3D a gradinilor cu ajutorul celor mai noi
aplicatii software. Astfel, puteti vedea aspectul
final al gradinii dumneavoastra inca de la stabilirea
conceptului ales in vederea schimbarii.

Termenul de executie si costurile vor fi calculate
in functie de marimea, forma si complexitatea
proiectului. lata etapele realizarii unui proiect:

Identificarea dorintelor in  vederea

amenajarii gradinii;

clientului,

Vizitarea spatiului unde va fi amenajata gradina,
fmpreuna cu personalul nostru specializat. Se iau
probe de sol, se analizeaza posibilitatile oferite
de teren pentru amplasarea de cascade, stanci
decorative, etc.;

Clientul alege modul de amenajare al proprietatii
sale sau decide asupra unor solutii oferite de Eco
Garden Construct;

Realizarea unei schite grafice a lucrarii;

Aprobarea de catre client a designului, stabilirea
costului proiectului si semnarea contractului. Una
din informatiile esentiale pe care clientul trebuie
sd ne-o0 comunice este bugetul pe care doreste
s& il aloce pentru amenajarea spatiului verde. in
costurile de proiectare intra intocmirea releveului,
aducerea la scara a schitelor, realizarea planurilor
de structura, elaborarea devizului estimativ al
amenajarii in ansamblu.
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Proiectarea sistemelor de racire

Se face personalizat, in functie de destinatia
si suprafata ce urmeaza a fi deservite.
Proiectarea acestor sisteme se face la mp,
iar costurile sunt incluse in executia lucrarii.
Echipa noastra de specialisti va sta la dispozitie
pentru a pune la punct toate detaliile tehnice
pentru definitivarea proiectului.

Proiectare sisteme de degivrare
Sistemele de degivrare sunt solutia practica
si confortabila la probleme aparute frecvent
in timpul iernii: trepte si alei alunecoase,
rampe si parcari inghetate, mormane
de zapada. Datorita sistemului
eficient de incalzire instalat
sub caile de acces, puteti
spune  adio  acestor
inconveniente sivaputeti
bucura de siguranta
deplina in deplasare,
fie ea cu masina sau
pe jos. Proiectarea
acestor sisteme se
face lamp, iar costurile
sunt incluse in executia

lucrarii.

Proiectarea spatiilor

si elementelor de decor

Proiectarea pergolelor si a

elementelor de decor este menita

savinainintampinareabunului gust, prin

evidentierea sistematizarii spatiului in care vin

amplasate. Este bine de stiut ca niciodata un

element de decor de dimensiuni considerabile

nu trebuie lasat fara o “umbra” de vegetatie,
pentru a nu deranja armonia spatiului verde.

Proiectarea sistemelor de irigatii $i
drenaj

Proiectarea sistemelor de irigatii si drenaj
este facuta de catre specialistii Eco Garden
Construct in baza masuratorilor efectuate.
in primul caz vor fi masurate debitul apei
si necesarul de apa cerut de suprafata si
de speciile de plante, iar in al doilea caz,
coeficientii de pantd, curbele de nivel ale
suprafetelor, textura solului, etc.

Proiectare alei si locuri de joaca

Proiectarea spatiilor de joaca pentru copii cere
o cunoastere temeinica a normelor europene
privind securitatea persoanei si indeosebi a
copiilor, societatile producatoare de jocuri
pentru copii pentru exterior fiind extrem de
exigente in aceasta privintd. In acest sens,
toate locurile de joaca pentru copii proiectate
de Eco Garden Construct respectainintregime
recomandarile si normele Uniunii Europene
si toate materialele folosite beneficiaza de
Certificate de conformitate ISO si TUV.

Proiectarea de stancarii

Proiectarea stancariilor se face tinand cont de
conceptul architectural in care se incadreaza,
de culorile constructiilor din jur, ale plantelor
care coloreaza la randul lor, prin frunze si flori.
Stancaria sau rocaria cere multd experienta
in alegerea materialelor folosite, a tipurilor
de roca, precum si a plantelor ce urmeaza
sa o evidentieze. Rocariile se proiecteaza si
se amenajeaza dupa aceleasi principii bine
definite.

Proiectarea de iazuri, lacuri si cascade
Proiectarea  elementelor  gradinilor  si
parcurilor care necesita cantitati mari de apa
se face in baza sursei de alimentare cu apa
si a modalitatilor de evacuare a acesteia.
Este foarte importanta identificarea solutiilor
de recirculare a apei sau de epurare a ei, in
vederea folosirii ulterioare in alte scopuri, utile
pentru reducerea costurilor de intretinere.

Proiectarea de sisteme electrice de
exterior

Proiectarea sistemelor de iluminat electric,
de senzori externi, cascade sau fantani, filtre
de apa pentru piscine se face in momentul in
care se decide amplasarea acestora si inainte
de a incepe executia lucrarilor de amenajare/
reamenajare a gradinii dumneavoastra sau a
spatiului ce urmeaza a deveni santier.




insdmantarea

Modalitatea cea mai simpla si cu costuri reduse pentru
insdméantarea unui covor de iarba este insamantarea
directa. Pentru a scurta cat mai mult aceasta etapa si
pentru a o lipsi de riscuri, este esentiala alegerea unei
perioade de insdmantare adecvate. In functie de marimea
suprafetelor, operatiunea poate fi executata convenabil fie
cu mana, fie prin diverse metode mecanizate.

Hidroinsdmantarea

Hidroinsamantarea este o tehnica de realizare a covorului
de iarba care prevede aplicarea pe teren a unui amestec
de fluid alcatuit din seminte, substante de fixare, paturi
de balegar si fertilizanti. Aceasta tehnica se bazeaza pe
folosirea mijloacelor mecanice specializate, prevazute cu
cisterne, agitatori, sisteme de pompare si stropire (irigare)
prin care se realizeaza pregatirea, transportul si aplicarea
prin pulverizare a amestecului.

Montarea rulourilor de gazon natural

Sistemul cel mai rapid si mai eficient pentru realizarea
unui covor de iarba este reprezentat de sadirea unui
covor verde precultivat, comercializat de regula sub forma
de sul. Eco Garden Construct dispune de cele mai bune
sisteme mecanizate specializate, in masura sa furnizeze
standarde crescute de proces si produs.

Realizarea de alei §i pavaje

Nicio gradina sau spatiu public nu sunt complete fara
aleile pentru plimbari, savurand momentele de liniste si
admirand natura din jur.

Realizarea sistemelor de irigatii

Aceste instalatii sunt comandate de un minicomputer ce
controleaza deschiderea si inchiderea secventiald a unor
robineti electrici. Ei permit trecerea apei, ridicarea sub
presiune a corpurilor de udare si realizarea udarii. Dupa
inchiderea automata a robinetilor, corpurile de udare
intra la loc in pamant, ramanand ascunse vederii pana la
urmatoarea irigare.

Irigarea gradiniidumneavoastra prin instalatiiautomatizate
necesita o cantitate mare de ap3, iar debitul si presiunea
ei pot fi insuficiente, mai ales daca sunteti racordati la
reteaua locala. De asemenea, vd recomandam sa luati
in calcul un sistem separat de alimentare cu apa pentru
gradina (put propriu, altul decét cel care alimenteaza casa,
si pompe, dupa caz).

Sisteme de incalzire prin degrivrare

Sistemul pentru topirea ghetii si zapezii opereaza complet
automat. Senzorii sai termici detecteazd schimbarile
de temperatura si umiditate, inchizand sau deschizand
sistemul in functie de necesitate, ceea ce asigura un
consum redus de energie electrica. Costurile de instalare
si utilizare ale sistemului sunt reduse in comparatie cu
avantajele oferite.

Realizare sisteme drenaj

Reteaua de drenuri regleaza umiditatea solului, preluand
excesul de apa de la irigare sau de la ploaie si ajuta, prin
irigare subterana, la mari economii de apa in perioadele
de seceta. Datorita structurii sale, teava de dren mareste
de 3 ori viteza de absorbtie a apei, care este disipata si in
lateral, nu numai in jos.

Realizarea iluminatului exterior

Instalatia electrica a gradinii este formata din lampi (pitici,
stélpi si proiectoare) si prize. Lampile pot fi actionate de la
intrerupatoare, prin senzori (de crepuscul sau de miscare)
sau prin telecomanda.

Realizare iazuri, lacuri si cascade

Elementele de decor ce necesita apa sunt lucrari care cer
experienta si mult bun gust, pentru ca trebuie incadrate
perfect in spatiul dorit si cu efectul scontat.

Constructii de piscine
Asemenea altor elemente care ne infrumuseteaza viata si
curtea, piscina este un spatiu care ne completeaza stilul
de viata. Designul si utilitatea suntimportante, dar secretul
unei piscine impecabile tine de racordurile si instalatiile de
filtrare si curatare folosite.

Realizare locuri de joaca

Un copil care descopera lumea din jur prin joaca intelege
mai repede si mai usor ce il inconjoara si il va include
logic in actiunile sale viitoare. Locurile de joaca proiectate
de Eco Garden Construct sunt dotate cu accesorii
sigure si durabile in timp, realizate astfel incat sa ofere
protectie celor mici. Toate locurile de joaca si accesoriile
corespund normelor europene EN 71-1, 2, 8 fiind dotate
cu componente care contribuie la siguranta.

Realizarea de stancarii

Rocile pot determina caracterul special al unui tip de
grading, in general de mica intindere - gradina alpina.
Pentru un alpinariu, microrelieful consta in coline inegale
si vai, permitand realizarea de compozitii etajate. In
gradina alpina se prevad poteci in trepte sau in serpentina
pentru accesul pe pante, iar pe cotele joase, alei inguste,
toate realizate din lespezi necioplite; aleile pot fi acoperite
cu criblura din acelasi fel de piatra.



Scarificare terenuri

Aceasta operatiune are scopul de a ,rascheta” stratul
de suprafatd a pamantului, elimindnd eventual pésla
(acumularea de material organic pe sol, care se
compacteaza si formeaza un strat asfixiant) si favorizand
schimbul gazos. Perioada potrivita pentru scarificare este
primavara tarzie si sfarsitul verii, cand pasla poate ajunge
la grosimea de 0,5-1,0 centimetri. Echipamentele folosite
depind de marimea suprafetei.

Fertilizarea gazonului si plantelor

In cazul in care nu i se aplicd o doza corecta de elemente
minerale sustrase din iarba si indepartate prin cosit,
pamantul cultivat cu covor de iarba este predispus sa se
uzezein cativaani, ceea ce Eco Garden evita prin fertilizare,
administrand elemente nutritionale utilizate in culturi,
precum fosfor, azot si potasiu, numite macroelemente, in
timp ce calciul si magneziul sunt absorbite in cantitati mai
mici si se numesc microelemente.

Tunderea gazonului

Frecventa taierii variaza de tipul de fertilizare, de ploi,
de irigatiile aplicate, de caracteristicile pedologice si de
tipul de esente utilizate in amestec. in general pentru
amestecurile alcatuite din pratensis, raigras si paius,
intervalul dintre taieri in aprilie si mai (luniin care cresterea
este mai mare) este de obicei de 6/7 zile, in timp ce in
perioadele mai calde (iulie-august) este de 10-15 zile. Se
estimeaza in ordine 18-16 interventii de cosit efectuate
intr-un an.

Tratamente fitosanitare

Erbicidare selectiva - Toate plantele nedorite din cultura
covorului de iarba sunt considerate plante infestante si
fac parte din diferite specii cu caracteristici morfologice
si fiziologice diferite, multe dintre ele pot fi controlate prin
executarea corecta a practicilor agronomice, dar exista
si unele plante infestante cu o mare putere de infestare,
ce pot fi controlate doar prin tratamente chimice, special
destinate acestui scop. Prevenirea si combaterea acestor
plante infestante se poate face prin stropiri de insecticide,
fungicide si acaricide.

Curatarea piscinei i a filtrelor

Curatarea piscinei se refera la: echilibrul apei, care
reprezinta valoarea ideala a pH-ului, respectiv intre 7,0
si 7,4 verifcat o datd pe saptamana, dezinfectarea apei
din bazin, eliminiarea algelor care asigurda un mediu
nutritiv pentru bacterii, flocularea, folosirea filtrelor de
nisip, eliminarea particulelor care creeaza turbiditatea si
incetosarea apei, tratarea si dezinfectarea filtrului care
elimina orice impuritate organica ramasa in stratul de
nisip dupa spalarea acestuia, creAnd premisa unei ape
cristaline.

indepartare Graffitti

Eco Garden Construct ofera posibilitatea indepartarii
desenelor de pe ziduri, fara a necesita lucrari de renovare.
Metodele utilizate redau suprafetelor vechea imagine,
fara a le deteriora.

intretinere instalatii de incalzire

Eco Garden Construct efectueaza interventii de reparatie
si revizie a sistemelor de incalzire si racire montate in
spatiile exterioare ale gradinilor, teraselor si oriunde
acestea pot fi amplasate.

Toaletari arbori si arbusti

Cu o experienta vasta in domeniul alpinismului utilitar si
al asigurarilor mobile, firma noastra asigura servicii de
toaletari arbori si defrigsari in medii urbane si in locuri
foarte greu accesibile.

Taieri pomicultura si viticulture

Taierile de fructificare privesc ramurile roditoare ce nu se
taie anual, taierile in verde ajuta sa nu se aglomerareze
lastarii, ciupirea lastarilor consta in indepartarea varfului
ierbaceu al lastarilor in crestere, deasupra ultimei frunze
mature sau, in unele situatii, la 2-4 frunze, in functie de
faza de crestere a lastarilor si de timpul de executie.

Curatarea lacurilor, iazurilor si cascadelor

Curatarea lacurilor si iazurilor presupune actiuni de
indepartare a malului de pe fundul apei, indepartarea
frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei, filtrarea
periodica sau inlocuirea apei din iazuri, indepartarea
algelor, refacerea etanseitatii, curatarea pompelor si
filtrelor de recirculare, inlocuirea becurilor (pt. luminile
subacvatice), inlocuirea conductelor, tevilor si fitingurilor
deteriorate, plantari de flori perene, anuale si de sezon si
tratamente specifice pentru apa.

Deszapezirea
Eco Garden Constructefectueaza operatiuni
mecanizate de deszapezire, indiferent de
locul care necesita aceste operatiuni:
alei, trotuare, portiuni inzapezite. De
asemenea, firma executa actiuni de
doboréare a periculosilor turturi de
gheata de pe stresinile cladirilor.
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Construirea de terenuri sportive

Nivelarea grosiera a terenurilor de sport se realizeaza cu
utilaje, iar nivelarea fina se realizeaza manual. La ambele
metode de nivelare folosim tehnologii moderne: aparate
de masura a distantelor prin GPS, lasere.

Suprafetele de joc pot fi realizate din iarba insamantata,
rulouri de gazon, zgura, asfalt, gazon artificial, regupol
(sau covoare gen cauciuc) cu turnare pe loc sau derulare
pe suprafata terenului. Eco Garden Construct ofera rulouri
de gazon prefabricate pentru terenuri sportive, in suluri de
dimensiuni standard sau de dimensiuni mari, cunoscute si
sub denumirea de big roll.

incalzirea terenurilor sportive

n trei saptamani de la instalare, gazonul
este gata de joc! Cu cablurile de
incalzire instalate sub gazonul
terenurilor de fotbal sau golf, solul
poate fiincalzit, iar crestereaierbii
poate incepe de la inceputul
primaverii. Suprafata va fi gata
cu doua luni mai devreme
fata de terenurile neincalzite.
Cablurile de fincalzire vor fi
active 4-6 saptamani, primavara,
pentru ca reteaua de radacini sa
se dezvolte inainte ca terenul sa
fie utilizat, aceasta pentru a preveni

distrugerea gazonului.

Terasari
Eco Garden Construct executa terasari cu
utilaje propri, evacuare de pamant si materiale
rezultate in urma terasarilor si a decopertarilor spatiilor
amenajate.

Transport pamant fertil, nisip

Efectuam transporturi de pamant fertil, nisip si sort de
diferite categorii, la locatiile cerute. Evacuam resturi
vegetale si nevegetale.



Fertilizare gazon

In cazul in care nu i se aplicd o doza corectd de elemente
minerale sustrase din iarba si indepartate prin cosit,
pamantul cultivat cu covor de iarba este predispus sa
se uzeze in cétiva ani. Prin fertilizare, se administreaza

elementele nutritionale utilizate in culturi. Elemente
precum fosfor, azot si potasiu sunt absorbite in cantitati
considerabile si poartd denumirea de macroelemente,
in timp ce calciul si magneziul sunt absorbite in cantitati
mai mici $i se numesc elemente medii. Reactiile biologice
sunt gestionate de catre cupru, fier, bor, zinc, cobalt si
mangan, care se mai numesc si microelemente si detin un
rol la fel de important. Este recomandat ca nutritia sa se
administreze de 4 ori pe an, cu alte cuvinte aceastaar trebui
sa se realizeze in cat mai putine interventii. Distributia
ingrasdmantului putand fi efectuata in urmatoarele doua wle Lo Rl VLU LR LT LT PP TPy
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de anotimp, de tipul de amestec si destinatia covorului de
iarba. Frecventa taierii variaza de tipul de fertilizare, de
ploi, de irigatiile aplicate, de caracteristicile pedologice si PR e
de tipul de esente utilizate in amestec. in general, pentru M
amestecurile alcatuite din pratensis, raigras si paius, :
intervalul dintre taieriin aprilie si mai (luniin care cresterea
este mai mare) este de obicei de 6-7 zile, in timp ce in
perioadele mai calde (iulie-august) este de 10-15 zile. Se
estimeaza in ordine 18-16 interventii de cosit efectuate : _ : ; ks
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materialului organic si formarea paslei.
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Intretinerea instalatiilor de incalzire
Eco Garden Construct efectueaza interventii de reparatie
si revizie a sistemelor de incalzire si racire montate in
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in perspectiva dezvoltarii durabile si alinierii la standardele europene a infrastructurii din Romania,
standarde conform carora trebuie sa existe o corelatie stransa intre spatiile verzi, zonele locuite si cele
industriale din fiecare localitate, Eco Garden Construct ofera servicii specializate pentru autoritatile publice
din Romania (primarii, consilii locale/judetene, prefecturi, regii autonome, etc.) in vederea alegerii unor solutii
optime pentru:

< amenajare spatii verzi <> mobilier urban

<) amenajare artere circulate, intersectii si sensuri < lucréri de pavaj si realizare alei
giratorii
< toaletéri, defrigari arbori
< amenajare domeniu public
< interventii de urgenta
< terenuri sportive
< deszépeziri
< parcuri publice
<> degajari zone cu risc
< locuri de joaca pentru copii
< decopertari tencuieli exterioare
< amenajari pentru sarbétorile de iarna

L

< eliminare grafitti LNl P - AWy ab 2 e vt RN R T

< furnizare si plantare material dendrofloricol
<) proiectare
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ECO GARDEN CONSTRUCT SRL
Sediul social: Cluj-Napoca 400315, str. Al. Vlahutd 26/13
Offices: Cluj-Napoca 400376, Stadion Cluj Arena, Aleea Stadionului 2, plan 2
Telefon/fax: +40-364-148645
E-mail marketing@ecogardenconstruct.com
www.ecogardenconstruct.com




